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Miernik lakieru seria GL-1 z sondą wbudowaną
83,99 zł
Samochodowy miernik, tester lakieru GL-1:

✔ pomiar na blachach stalowych i stalowych ocynkowanych;

✔ rodzaj sondy:

– GL-1: wbudowana;

✔ rozdzielczość pomiaru:

– GL-1: 1µm lub 10µm w zależności od ustawień w MENU;

✔ zakres pomiaru (grubość lakieru):

– GL-1: 0µm do 1100µm;

✔ możliwość zerowania urządzenia (kalibracja) – płytka do zerowania (kalibracji) jest w zestawie;

✔ pamięć:

– GL-1: 100 pomiarów;

✔ podświetlanie wyświetlacza LCD;

✔ automatyczne wyłączenie miernika po 3 minutach bezczynności;

✔ zasilanie: bateria alkaliczna 9V (np. 6LR61) lub akumulatorek 9V;

✔ klawiatura poliwęglanowa;

✔ gwarancja 24 miesiący.

typWybierz opcję
GL-1
GL-1maxi



	typ	
Wybierz opcję
GL-1

Wyczyść



	ilość Miernik lakieru seria GL-1 z sondą wbudowaną


Dodaj do koszyka










Dodaj do porównania
SKU: Brak danych
Kategorie: seria standard, z sondą wbudowaną



	

Opis						
	

Informacje dodatkowe						


Podstawowy i prosty w obsłudze.
Podstawowe mierniki do pomiarów grubości lakieru na samochodowych blachach stalowych.












 




  






  










Funkcja kalibracji
	prosta kalibracja
	płytka w zestawie

Funkcja kalibracji – zerowania sprawia, że miernik będzie mierzył poprawnie w każdych warunkach, nawet po kilku latach użytkowania.

Przed pomiarami możesz miernik skalibrować i być pewnym, że pomiary będą prawidłowe.

Miernik posiada kompensację dzięki temu automatycznie kalibruje się, ale dokładna kalibracja możliwa jest zawsze za pomocą płytki kalibracyjnej.
Uwaga na mierniki bez płytek kalibracyjnych – w takich miernikach wkrótce błąd pomiarowy wzrośnie, ponieważ sonda ulega zużyciu (ściera się) oraz dodatkowo wpłynie na to starzenie się elementów elektronicznych. Dlatego nawet mierniki warte kilka tysięcy złotych posiadają w zestawie płytki kalibracyjne oraz funkcję kalibracji.


Zestaw składa się z:
	miernik grubości lakieru GL-1
	płytka do zerowania – kalibracji
	bateria alkaliczna 9V
	instrukcja



  

























	Seria	standard

	typ	GL-1, GL-1maxi

	Aplikacja mobilna GL-SMART	✘

	Rodzaj blachy	Stalowe, stalowe ocynkowane

	Rodzaj sondy pomiarowej	wbudowana

	Sonda sprężysta	✘

	Sonda zakończona kulką	✘

	Zakres pomiarowy [μm]	GL-1 – 0-1100, GL-1maxi – 0-3000

	Rozdzielczość pomiarowa [μm]	1 lub 10 (wybór w MENU)

	Pamięć pomiarów	GL-1 – Tak, 100 pozycji, GL-1maxi – Tak, 200 pozycji

	Pomiar wzgl. pkt. odniesienia	✘

	Funkcja HOLD	GL-1 – Zatrzymanie pomiaru na wyświetlaczu, GL-1maxi – Nie

	Funkcja Asystent pomiaru	✘

	Statystyka pomiarów	✘

	Tester UV	✘

	Sygnalizacja dźwiękowa	✘

	Rodzaj zasilania	1 x bateria Alkaliczna 9V

	Kalibracja, zerowanie	✔

	Wskaźnik rozłado. baterii	✔

	Podświetlanie wyświetlacza	✔

	Automatyczne wyłączenie	✔

	Języki	PL

	Pokrowiec	✘

	Zestaw kalibracyjny	✔




Podobne produkty
	
  






Miernik lakieru GL-8

146,99 złDodaj do koszykaDodaj do porównania


	
  






Miernik lakieru GL-2+

112,49 złDodaj do koszykaDodaj do porównania


	
  






Miernik lakieru seria GL-PRO-2 z sondą wbudowaną
modelWybierz opcję
GL-PRO-2-F
GL-PRO-2-FA
GL-PRO-2-FAZ




340,00 zł – 449,00 złWybierz opcjeDodaj do porównania




















(+48) 33-4880-454
(+48) 501-897-914
biuro@prodig-tech.pl
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✕Logowanie

Nazwa użytkownika lub adres e-mail *


Hasło *




 Zapamiętaj mnie


Logowanie

Nie pamiętasz hasła?



  

Koszyk    

	





Razem -
0,00 zł
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